Certificado de Calidad

(Certificate of Quality)

Duracielos Concorde Ceiling Tiles (CN)

Por la presente certifico que Duracielos Cielos Accesibles CONCORDE se fabrica de
acuerdo a las normas ASTM-1264 y la Especificacion Federal SS-S 118 B, y resistencia
a la humedad hasta 90% HR y 50 C.

El Duracielos Concorde ha sido certificado como Clase A de acuerdo a la norma ASTM
E-84, las cuales estipulan, normas minimas de quemaduras superficiales de esta clase
para mediciones de propagacion de llamas y humo.

El Duracielos Concorde esta fabricado para alcanzar los siguientes rangos minimas de
absorcion acustico NRC: 0,40 — 0,60; transmisién de sonido CAC: 25 a 35, vy, reflexidon
de luz: LR-1 (0,87).

El Duracielos Concorde tiene una clasificacion ASTM: Tipo Ill, Forma 2, Disefio C D, y
es fabricado bajo certificacién 1ISO9001:2008 y ISO14001:2008.

El Duracielos Concorde ha sido aprobado segun a BS 476 Partes 6, 7 (British Standards
Institute), TUV SUD (Alemania), JIS (Japén), y estd a la conformidad de las directivas
del la Comunidad Europea (CE).

El Duracielos Concorde se fabrica segun estandares internos de control calidad estrictos
y es probado y certificado independientemente y regularmente por IAS Accredited
Testing Laboratories (EEUU).

El Duracielos Concorde cubre una garantia limitada de 10 afios contra defectos de
fabricacion.

Por favor, no dude en contactarnos para poderle proporcionarle mas asistencia.
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